
  Linx série 8900

La tête d’impression Linx série 8900 se nettoie automatiquement 
tous les jours. L’intervalle de nettoyage typique est de trois mois, 
ce qui permet un gain d’efficacité et une réduction des coûts de 
nettoyage. D’autres imprimantes ont besoin d’un nettoyage plus 
fréquent de la tête d’impression, parfois même chaque jour.

Comment fonctionne le système exclusif 
AutoFlush

À chaque démarrage et chaque arrêt, l’imprimante exécute 
la séquence de rinçage AutoFlush pour nettoyer la tête 
d’impression de l’intérieur, sans aucun gaspillage de solvant.

Tête d’impression avec  
option AutoFlush
SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE LA TÊTE D’IMPRESSION

Solvant EncreTransition en douceur
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 Jusqu’à 3 mois entre deux nettoyages 
Système exclusif de nettoyage automatique de la 
tête d’impression réduisant les interventions et les 
temps d’arrêt

 30 % d’économie d’encre 
Coûts d’encre réduits grâce à l’utilisation d’une 
buse standard de petite taille

 Facile à nettoyer 
Pas de pièces à démonter, ni de pièces, tubes et fils 
exposés, donc pas de risque de dommages coûteux

 Sans réglage 
Contrairement à d’autres têtes d’impression jet 
d’encre, pas besoin de réalignements longs et 
compliqués de la buse 

 Tête d’impression étanche 
Tous les composants vitaux de la tête d’impression 
sont protégés

 Zéro gaspillage 
Nettoyage automatique zéro gaspillage Pas de 
gaspillage de solvant, contrairement à d’autres 
systèmes de nettoyage automatiques

Avantages de la tête d’impression Linx

1. 
Appuyez sur 
la touche de 
démarrage. 
Le jet de solvant 
effectue plusieurs 
cycles à travers 
la buse et la 
gouttière pour 
un nettoyage 
complet.

3. 
Le jet d’encre 
fonctionne 
à vitesse 
constante, prêt 
à commencer 
l’impression.

2.  
La transition en 
douceur de la 
pression entre jet 
de solvant et jet 
d’encre élimine le 
risque de projections 
d’encre, qui entraîne 
l’accumulation 
d’encre dans 
certaines têtes 
d’impression 
concurrentes.

1. 
Appuyez sur la 
touche d’arrêt. 
Transition en 
douceur de la 
pression entre 
jet d’encre et jet 
de solvant.

3.  
Le jet de solvant 
s’arrête et la tête 
d’impression est 
propre et prête 
pour le prochain 
démarrage. 
L’imprimante 
s’éteint d’elle-
même. Pas 
besoin de couper 
l’alimentation.

2. 
Le jet de 
solvant effectue 
plusieurs 
cycles pour 
nettoyer la tête 
d’impression, la 
buse et le tuyau 
de gouttière.


